b
M.H. 1.20m
Se debe I ndientes \ )
n consevar las pe 1 E—

en caso de que se deban disminuir

consultar con el disefiador

Entrega a
Redes externas

Vienen de MH torre B

Viene de caja
que recoje cafiuela

en Zonas comunes
verificar caudal en obra con
aforo antes de ser construlda
esta red y verificar con
disefiador sl el diametro
propuesto nos cumple con
las capacidades hidraulicas |

Entrega a redes |

= = — ———+ — —Camblodenivel 7
| don N SN
con
I I a2 I Cambio de nivel |

BAR. @3"
£ Autoventllado_. |

\— Cambio de nivel | I |

| | | Cambio de nivel / \\ | |
1] e s e e e e e
| I I ; I Eaer I
' Verificar profundidad de las I I | I D.P. 2" I 'o.p. @2 i | I I | | | I D.P. ﬂz‘I I -ID P. " | I [ | |
redes y MH vs las redes externas y topografia ﬁn:‘al ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
| | | | | | I | | | | I | I | | | |
1 12 3 4 o) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20| 21
Nota: Los desvios de los bajantes y sanitarios ya
sea por viga o por pilas estan
aprobados por el disefiador estructural
Notas Desagiles: Notas Abastos: HORIZONTALES PV.G.P GEEER":ES:TB'LE;% CONVENCIONES GENERALES DESAGUES REVISIONES rvesriog:  CUCLMAVOUGARROLOAN (4 i il vae D
~Verificar la existencla y profundidad de les redes exteriores antes de -Las tuberfas de desaglle deben estar soportadas y assguradas en los tramos |  -Todos los aparaios y griferias deben ser de bajo E callente se Instalarén en polletlienc o C.P. Rev # Modificacién Fecha
construlr las Interiores. mmmamvmummhmm?m ummmuﬂmmmﬁmnﬁmﬂggmwum ;&me-uﬁumﬂm OCPVE lee Diémetro Distancla (m) | AGUA DE ACUEDUCTO AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ————— DOBLE TRAGANTE DT. ©O
-La red de fitros debe tener el visto bueno del Ingenlero de suelos. -Todos los montantes de reventilacién deben rematar por encima del nivel del la NTC-382, -Cuando se tengan cruces de Juntas de construccién, o longltudes mayores § nominal AGUA POTABLE IMPULSION REVENTILACION DESAGUE DE JARDINERA D.J. a
Verificar estructuraiments la perforacién en losa para cejas de reglstro,  muro stico y equipoe de aire acondicionado. -Las tuberfas de abasio se deben soportar verticaimente cada 3,00m. 30,0m se deberdin Instalar *Omegas”. AGUA POTABLE GRAVEDAD — | AGUASLLUVIAS RECOGE FILTRO MURO CONTENCION  RF.M.C. Obra; VILLA GABRIELA 2 TORRE C
M.H y cércamos. -Los qulebres de energla de las aguas reskiuales y lluvias, deberéin estar -Las redes de abasto no pueden generar servidumbres en zonas privadas. -Redes de abasto colgadas de cielo. AGUA POTABLE PRESION AGUAS LLUVIAS A REUTILIZAR CAJA DE REGISTRO CR
~Vertficar la ublcacién de redes con fundaciones. reforzados en fibra de vidrio. -Las redes axpuestas al sol, debenéin taner un acabado con pintura reflectiva. -Todas Ias salkias de desagues y abastos, debenén estar taponadas durante AGUA RECUPERADA IMPULSION — AGUAS HOSPITALARIAS CAJA DE EMPALME cE [O
-Para 1a recoleccian de aguas residuales y aguas luvias, la tuberfa coigada .verificar la ublcacién de los drenajes de la red contra incandio. ~Verfficar aituras y didmetros de las salldas oon las fichas técnicas de las griferfas o] proceso construciivo. % 1.00 AGUA RECUPERADA GRAVEDAD — | AGUAS INDUSTRIALES/CONTAMINADAS TAPON O
es P.V.C-Sanltarla, la tubena enterrada es P.V.C-Novafort para diémetros -La temperatura méxima admisible an tuberfa P.V.C-3 es 50"C. y porcelana sanktaria selecclonadas. -Se deben identificar Ias tubenas con el sentido del flujo del agua y el color ' AGUA RECUPERADA PRESION ’ AGUAS DE CONDENSACION
mayores o iguales a 6y P.V.C-Sanitarla para didmetros iguales o menores _s| gn obra es necesario disminuir la pendlents © el diémetro, se debe consultar  -Todas las bombas y squipos, deberdn estar conectados a la planta de de acuerdo con la norma NTC 3458. w 1.00 AGUA RECUPERADA PARA RIEGO IMPULSION AGUAS RESIDUALES =
mm"“’““ NTG 37221 y ln NTG 1087 plmero con &l e, o 1os 4o sguss lvies emergencla. Verlficar necesidades adicionales de abasto yio desagues con otros AGUA GALIENTE GRAVEDAD ————= | IMPULSION AGUAS LLUVIAS/FREATICAS Contlene: DESAGUES PISO 97
e PV O Canaraon 8 F.V.C-Livian, exospto les enteradss Gue  -Las redes que crucen juntas de construcdlén, se les deberd hnstalar una junta -Las tuberfas no deber&in generar pases en la estructura, ni deberdin estar 1 120 m%%%ﬁ’" N BAJANTE DE AGUAS RESIDUALES BAR Hidro F. Salinas S.A.S
ﬂ;ﬁaﬁhmmlmmhmlmﬂﬂymmﬂm flexdble. embebidas. AGUA CALIENTE RETORNO GRAVEDAD MONTANTE DE REVENTILACION H.F
5 las Icicmien, F1.0%, 1% 1.36 AGUA CALIENTE RETORNO PRESION — = TEL: 31041398 21 N KAS , .
P o0 VALVULA IaIEE%DNTENClGN —— 0 e-mal: carollna@hidrofsalinas.com Proyects Proyectd: Escala: 1:50
Plano N°
VALVULA CHEQUE DE COMPUERTA 0824 Reviss: C.V.R. Fecha:  19/07/2024
2 1.50 TAPON P S BAJANTE DE AGUAS HOSPITALARIAS BAH 01 /o4
BAJANTE DE AGUAS INDUSTRIALES BAL
2 % 1.90 === | BAJANTE DE AGUAS CONDENSACION B.AC. Proyecto Arq; ARQUITECTO Codigo
r 190 = PD1.01.C.E2




