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Nota: Los desvios de los bajantes y sanitarios ya
sea por viga o por pilas estan
| |
aprobados por el disenador estructural
Los bajantes de aguas residuales y aguas lluvias se necesita
L F i I'
registros con tapén @2" como estan modelados
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~Verificar la existencla y profundkiad de las redes exteriores antes de -Las tuberias de desagDe deben estar soportadas y aseguradas en los tramos |  -Todos los aparatos y griferfas deben ser de bajo consumo, -Todas |a redes de agua callents se instalarén en polletienc o C.P.V.C, las Rev # Modificacién Fecha
construlr las nterlores. . verticales mihimo cada 3,00m. Y en los framos horizontales cada 2,00m. -La tubenfa para el agua potable y/o recuperada es P.V.C-P y debenk cumplir con  redes axpuestas deben estar alsiadss térmicamente. Diémetro Distancla (m) | AGUA DE ACUEDUCTO AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS . DOBLE TRAGANTE DT. 0O
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Hy circamos. -Los qulebres de energla de ias aguss residuales y lluvias, deberéin estar -Las redes de abasto no pueden generar servidumbres en zonas privadas. “Redes de abesto colgadas de cielo. AGUA POTABLE PRESION AGUAS LLUVIAS A REUTILIZAR CAJA DE REGISTRO CR.
“vordficar la ublcacion de redes con fundacionos. reforzados en flbra de vidrio. -Las redes axpuestas al sol, deberén taner un acabado con pintura reflectiva. Todas Ias salldas de desagues y abasios, deberin estar taponadas durante AGUA RECUPERADA IMPULSION ———— | AGUAS HOSPITALARIAS CAJA DE EMPALME ce [0
aguas residuales y aguas lluvias, la tuberia colgada_v/grficar Ia ublcackén de los drenajes de la red contra Incandio. ~Verificar alturas y diémetros de las salldas con las fichas técnicas de las griferfas  g| proceso constructivo. w 1.00 AGUA RECUPERADA GRAVEDAD AGUAS INDUSTRIALES/CONTAMINADAS TAPON O
o8 P.V.C-Sanltarla, la fuberfa enterrada es P.V.C-Novafort para didmetros .| o temperatura méxdima admisible en tuberfa P.V.C-S es 50°C. Y porcelana sanitarla seleccionadas. -Se deben identificar las tuberfas con el sentido del flujo del agua v el color AGUA RECUPERADA PRESION — AGUAS DE CONDENSACION
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a4 y deborin cumpi conla NTC 3722-1 y la NTG 1067 primero oon ol deeieder. dol0s o aues ldgg | SOTOSnCE. Verlficar necesidades adicionales de abasto y/o desagues con oftros fad 1.00 AGUA GALIENTE GRAVEDAD ———— | IMPULSION AGUAS LLUVIAS/FREATICAS Contiene: DESAGUES PISO 97
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